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DEMANDE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR 

 LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
 OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

 
DOCUMENT-RÉSUMÉ 

 
 
REQUÉRANTE 
 
 

Nom : Madame Maude Cayouette 
 HABEO 
 
Adresse : 457, rue Laval 
 Joliette (Québec) J6E 5G9 
 
 
SITUATION 
 
 

No civique : 315, rue Flamand (OMH de Joliette) 
 
Zone :  H04-021 
Usage :  h3 
 
Lot : 3 328 178 
Cadastre : Québec 
Matricule : 1098-12-8013-3-000-0000 
 
 
DEMANDE 
 

Demande d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble - Suite de dossier - Autoriser en projet intégré la construction de deux bâtiments 
multifamiliaux de trois étages et comportant douze logements.  
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315 RUE FLAMAND 

 
LOT 3 328 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN 1 

 
LOCALISATION  

 
 
 
 
 
 
 
 

      

SITE VISÉ PAR LA 
DEMANDE 
 
 

  
SANS ÉCHELLE 
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CALCULS & RÉGLEMENTATIONS

SUPERFICIE DU TERRAIN (APRÈS RELOTISSEMENT): ±5 261.4 m² (±56 633 PI²)
SUPERFICIE D'IMPLANTATION: 391 m² X 2 = 782 m² (8 417 PI²)
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHERS HORS-SOL: 2 331 m² (25 090 PI² )  
TAUX D'IMPLANTATION max. PERMIS: -
TAUX D'IMPLANTATION PROJETÉ: 15%
COS max. PERMIS: 0.8
COS PROJETÉ: 0.44

SUPERFICIE DE VERDISSEMENT: 1 407 m² COUR AVANT / 1 442 m² COUR ARRIÈRE
TAUX DE VERDISSEMENT EXIGÉ: 20% EN COUR AVANT / 40% EN COUR ARRIÈRE
TAUX DE VERDISSEMENT PROJETÉ: 56% EN COUR AVANT / 94% EN COUR ARRIÈRE

ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7 1 : 502023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 PAGE TITRE OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-00

OMHJ - L'ACCESSIBLE
NOUVELLE CONSTRUCTION DE DEUX BÂTIMENTS IDENTIQUES EN MULTILOGEMENTS

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568

LISTE DES DESSINS

A-XX   NOUVEAU
A-00 PAGE TITRE

A-01 ANALYSES RÉGLEMENTAIRES

A-02 NOTES, LÉGENDES & COMPOSITIONS
A-04 STATISTIQUES

A-05 PLAN IMPLANTATION

A-10 PLAN SOUS-SOL

A-11 PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE
A-12 PLAN 2e ÉTAGE

A-13 PLAN 3e ÉTAGE

A-14 PLAN TOITURE

A-30 ÉLÉVATION AVANT
A-31 ÉLÉVATION LATÉRALE OUEST

A-32 ÉLÉVATION ARRIÈRE

A-33 ÉLÉVATION LATÉRALE EST
A-40 COUPE LONGITUDINALE

A-41 COUPE TRANSVERSALE

ESQUISSE 3D

ESQ 01 2023.03.03

ESQ 02 (PLANS 25%) 2023.03.27

PPCMOI R2 2023.10.31

SUPERFICIES BRUTES DE PLANCHERS

NIVEAU SUPERFICIE

SOUS-SOL 738 m²

RDC 767 m²
3E ÉTAGE 782 m²

2E ÉTAGE 782 m²

3069 m²

LES PERSPECTIVES SONT INTÉGRÉES AUX DOCUMENTS SEULEMENT À TITRE INDICATIF
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23 m²
CIRCULATION

19 m²
CIRCULATION

15 m²
SERVICES

38 m²
TECHNIQUE

98 m²
TECHNIQUE

8 m²
SERVICES

7 m²
CIRCULATION

17 m²
CIRCULATION

143 m²
SERVICES

SALLE MÉCANIQUE

RANGEMENT LOCATAIRES TRIPORTEURS

RANGEMENT LOCATAIRES CASIERS

CONCIERGERIE

DÉPÔT 
DÉCHETS

RANGEMENT

SALLE ÉLECTRIQUE

66 m²
1 CHAMBRE

84 m²
2 CHAMBRES

20 m²
CIRCULATION

83 m²
2 CHAMBRES

66 m²
1 CHAMBRE

23 m²
CIRCULATION

17 m²
CIRCULATION

6 m²
CIRCULATION

0.4 m²
TECHNIQUE

0.7 m²
TECHNIQUE

16 m²
TECHNIQUE (MURS)

0.7 m²
TECHNIQUE

0.4 m²
TECHNIQUE

83 m²
2 CHAMBRES

66 m²
1 CHAMBRE

83 m²
2 CHAMBRES

66 m²
1 CHAMBRE

20 m²
CIRCULATION

7 m²
CIRCULATION

17 m²
CIRCULATION

0.7 m²
TECHNIQUE

0.4 m²
TECHNIQUE

0.7 m²
TECHNIQUE

0.4 m²
TECHNIQUE

16 m²
TECHNIQUE (MURS)

31 m²
CIRCULATION

66 m²
1 CHAMBRE

83 m²
2 CHAMBRES

83 m²
2 CHAMBRES

66 m²
1 CHAMBRE

20 m²
CIRCULATION

17 m²
CIRCULATION

7 m²
CIRCULATION

16 m²
TECHNIQUE (MURS)

0.7 m²
TECHNIQUE

0.4 m²
TECHNIQUE

0.7 m²
TECHNIQUE

0.4 m²
TECHNIQUE

31 m²
CIRCULATION

EFFICACITÉ DU PLAN (EXCLUANT SOUS-SOL)

SUPERFICIE TOTALE BÂTIMENT 2332 m²
ESPACES TECHNIQUES ET CIRC. 23.2%
ESPACES COMMUNS 0%

EFFICACITÉ DU PLAN (GLOBALE, INCLUANT SS)

SUPERFICIE TOTALE BÂTIMENT 3098 m²
ESPACES TECHNIQUES ET CIRC. 42%
ESPACES COMMUNS 0%

ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7 1 : 1002023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 STATISTIQUES OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-04

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568

1 : 100A-04
1 SOUS-SOL

1 : 100A-04
2 RDC - OPTION 1

1 : 100A-04
3 2E ÉTAGE - OPTION 1

1 : 100A-04
4 3E ÉTAGE - OPTION 1

SUPERFICIE DES ESPACES TECHNIQUES ET
CIRCULATIONS

TYPOLOGIE SUPERFICIE ÉTAGE

CIRCULATION 149 m² 2E ÉTAGE

TECHNIQUE 4 m² 2E ÉTAGE

TECHNIQUE (MURS) 32 m² 2E ÉTAGE
CIRCULATION 149 m² 3E ÉTAGE

TECHNIQUE 4 m² 3E ÉTAGE

TECHNIQUE (MURS) 32 m² 3E ÉTAGE

CIRCULATION 133 m² RDC
TECHNIQUE 4 m² RDC

TECHNIQUE (MURS) 32 m² RDC

CIRCULATION 131 m² SOUS-SOL

SERVICES 334 m² SOUS-SOL
TECHNIQUE 272 m² SOUS-SOL

1277 m²

SUPERFICIE DES LOGEMENTS

TYPOLOGIE SUPERFICIE ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² 2E ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² 2E ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² 2E ÉTAGE
1 CHAMBRE 66 m² 2E ÉTAGE

2 CHAMBRES 83 m² 2E ÉTAGE

2 CHAMBRES 83 m² 2E ÉTAGE
2 CHAMBRES 83 m² 2E ÉTAGE

2 CHAMBRES 83 m² 2E ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² 3E ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² 3E ÉTAGE
1 CHAMBRE 66 m² 3E ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² 3E ÉTAGE

2 CHAMBRES 83 m² 3E ÉTAGE

2 CHAMBRES 83 m² 3E ÉTAGE
2 CHAMBRES 83 m² 3E ÉTAGE

2 CHAMBRES 83 m² 3E ÉTAGE

1 CHAMBRE 66 m² RDC
1 CHAMBRE 66 m² RDC

1 CHAMBRE 66 m² RDC

1 CHAMBRE 66 m² RDC

2 CHAMBRES 84 m² RDC
2 CHAMBRES 83 m² RDC

2 CHAMBRES 84 m² RDC

2 CHAMBRES 83 m² RDC
24 1792 m²



RUE FLAMAND

LES LIMITES DE PROPRIÉTÉ ONT ÉTÉ INSCRITES DE FAÇON 
INDICATIVE, SUIVANT LA MINUTE 3094 DU PLAN 
TOPOGRAPHIQUE RÉALISÉ PAR BENOÎT NEVEU EN DATE DU 
29 JUIN 2023 (DOSSIER N-145).

BÂTIMENT EXISTANT
13 360 pi² (1240 m²)
6 ÉTAGES
NON GICLÉ

+GRAND 
APPART.
24'-0'' FAÇADE
25'-3'' PROF.

NOUVEAU TERRAIN OMHJ
±5261.4 m²

NOUVEAU TERRAIN SHQ
±7685.9 m²

BORNE 
FONTAINE 
EXISTANTE

PHASE 1 BÂTIMENT 1

12 LOGEMENTS

3 ÉTAGES

340 m²

PHASE 1 BÂTIMENT 2

12 LOGEMENTS
3 ÉTAGES340 m²

TYPE
2500 mm

STATIONNEMENT RELOCALISÉ 315 FLAMAND
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TYP.

2500 mm

8' - 2 1/2"
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2500 mm
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LE NIVEAU ARCHITECTURAL DU RDC (0' - 0'') PHASE 1 
BÂTIMENT 1 ÉQUIVAUT AU NIVEAU GÉODÉSIQUE ±58.85 m (À 
VALIDER EN CHANTIER).
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JARDIN DE PLUIE, 
VOIR ING. CIVIL

AIRE EXTÉRIEURE 
PARTAGÉE

AUCUN 
AMÉNAGEMENT 

PERMANENT DANS 
CETTE ZONE POUR 
FACILITER ACCÈS 
CONSTRUCTION 
FUTURE PHASE 2

20' - 0"

± 6095 mm
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PRÉVOIR 
ALIMENTATION 
POUR FUTURE 
BORNE

PRÉVOIR 
ALIMENTATION 
POUR FUTURE 
BORNE

PRÉVOIR 
ALIMENTATION 
POUR FUTURE 
BORNE

PHASE 2

12 LOG.

AE2AE3

AE4

AE5 AE3AE3

AE3

AE3

AE3

1500 mm MIN.

TYP.

6000 mm

5000 mm

14' - 9
 1/4"

4500 mm 5' - 9
"1755 mm

52' - 3
"15925 mm

LIGNE DE LOT

MARGE

ZONE BOISÉE NON RELEVÉE PAR ARPENTEUR

POTEAU ÉLECTRIQUE EXISTANT

POTEAU ÉLECTRIQUE ET BOLARD EXISTANT

LIGNE ÉLECTRIQUE EXISTANTE

LIGNE ÉLECTRIQUE EXISTANTE À RELOCALISER

CLOTÛRE EXISTANTE

ARBRE EXISTANT À ABATTRE

ARBRE EXISTANT CONSERVÉ

INTENTIONS PAYSAGÈRES (NOMBRE ET 
EMPLACEMENT DES NOUVEAUX ARBRES À 
CONFIRMER PAR ARCHITECTE DE PAYSAGE)

PRISE EXTÉRIEURE EXISTANTE À DÉMANTELER

LÉGENDE IMPLANTATION

L'ENSEMBLE DES ARBRES CONSERVÉS À PROXIMITÉ DES ZONES D'EXCAVATION OU DE 
RÉNOVATION DOIVENT ÊTRE PROTÉGER SUIVANT LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS.

UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION (ENCEINTE RIGIDE DE 1.2 m min.) SERA INSTALLÉ À UNE 
DISTANCE DE 1.5 m DU TRONC DES ARBRES EXISTANTS À CONSERVER. À COORDONNER AVEC 
ENTREPRENEUR.

AUCUN MATÉRIAU NI ÉQUIPEMENT NE SERA APPUYÉ OU ENTREPOSÉ AU PIED DES ARBRES 
EXISTANTS À CONSERVER.

AUCUNE AFFICHE DE CHANTIER NE SERA INSTALLÉE SUR LES TRONCS DES ARBRES EXISTANTS À 
CONSERVER.

UNE PROTECTION DU SOL DOIT ÊTRE EFFECTUÉE À L'AIDE DE PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ AU 
POURTOUR DES ARBRES EXISTANTS À CONSERVER SUR UNE DISTANCE DE 4 m MESURÉ À 
PARTIR DES TRONCS.

LES RACINES EXPOSÉES SUITE AUX TRAVAUX DOIVENT ÊTRE MAINTENUES HUMIDES. ARROSER 
LES ARBRES AFFECTÉS PAR LES TRAVAUX.

NOTES GÉNÉRALES

SUPERFICIE : ±7 685.9 m²
AIRE DE BÂTIMENT : ± 1240 m²
SUPERFICIE DES PLANCHERS : ± 7440 m²

NOUVEAU TERRAIN SHQ

COS : ±1 (MAX 0.8)

DONNÉES D'IMPLANTATION (PHASE 1)

SUPERFICIE TERRAIN : ±5261.4 m²
SUPERFICIE TOTALE BÂTIMENTS (HORS-SOL) : 2331 m²
SUPERFICIE TOTALE BÂTIMENTS (AVEC SS) : 3098 m²
COS : 0.44

DONNÉES D'IMPLANTATION (PHASE 2)

SUPERFICIE TOTALE BÂTIMENTS (HORS-SOL) 3496.5 m²
COS : 0.66

NOUVEAU TERRAIN OMHJ

A-05.1

A-05.2

A-05.3

A-05.4

A-05.5

ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7 1 : 2602023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 PLAN IMPLANTATION OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-05

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568PPCMOI R2 2023.10.31
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ENTREPOSAGE DÉCHETS

001

13 m²

ISSUE ARRIÈRE

ESC-002

9 m²

ASCENSEUR

ASC-001

5 m²

ESPACE COMMUN

000

17 m²

ISSUE AVANT

ESC-001

17 m²
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125 m²
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A-31

1

F2

F2

F2

MARGELLE POUR 
MÉCANIQUE

PERSIENNE
MÉC.

MARGELLE POUR 
MÉCANIQUE

PERSIENNE
MÉC.

RANGEMENT LOCATAIRES 
TRIPORTEURS

SALLE MÉCANIQUE

002

58 m²

SALLE ÉLECTRIQUE

003

27 m²

CONCIERGERIE

005

7 m²

RANGEMENT LOCATAIRES
CASIERS

C4c

C3

M : 305 mm
CM : 179 mm
NEZ : 25 mm

M : 305 mm
CM : 179 mm
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PROFIL DU DRAIN FRANÇAIS

6325 mm F/FOND
C/F

75 mm3190 mm C/C
C/C

445 mm2650 mm C/C1675 mm C/C1975 mm F/C1265 mm C/F6325 mm FOND/C
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MARGELLE POUR 
MÉCANIQUE 

(CONDENSEURS)

X2 X2 X2 X2 X2

X2

NOTES SPÉCIFIQUES

PRÉVOIR UN TUYAU D'ÉVACUATION DU RADON SOUS DALLE 

LA POSITION PRÉCISE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES EST À DÉTERMINER AVEC L'INGÉNIEUR 
MÉCANIQUE

SUMP PUMP ET PUISARD À DÉTERMINER AVEC L'INGÉNIEUR MÉCANIQUE. PRÉVOIR UN MANCHON 
DANS LA SEMELLE POUR LE PASSAGE DU DRAIN. PRÉVOIR UN COUVERCLE ÉTANCHE AINSI QU'UN 
JOINT DE SCELLANT AU PÉRIMÈTRE.

ASSURER LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 1H MINIMUM. PRÉVOIR UN SCELLANT COUPE-
FEU AU PÉRIMÈRTRE. ASSURER UNE CONTINUITÉ COUPE-FEU DES ÉLMENTS STRUCTURAUX. 
VOIR SÉRIE A-5X

A-10.1

A-10.2

A-10.3

A-10.4

ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7 1 : 502023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 PLAN SOUS-SOL OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-10

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568

COORDINATION
PHILIPPE

PPCMOI R2 2023.10.31
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ISSUE AVANT

ESC-101

18 m²

ESPACE COMMUN

100

15 m²

ASCENSEUR

ASC-101

5 m²

ISSUE ARRIÈRE

ESC-102

10 m²

CHAMBRE

L-101.1

11 m²

CHAMBRE

L-101.2
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LOGEMENT
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S.D.B.
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9 m²

CUISINE & S-À-M
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13 m²
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SALLE À MANGER

L-102.2

8 m²
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L-102.6

14 m²

LOGEMENT
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NOTES SPÉCIFIQUES

ASSURER LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 45 MINUTES MINIMUM. PRÉVOIR UN SCELLANT 
COUPE-FEU AU PÉRIMÈRTRE. ASSURER UNE CONTINUITÉ COUPE-FEU DES ÉLÉMENTS 
STRUCTURAUX. VOIR SÉRIE A-5X

A-11.1

ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca
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NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL
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Joliette, QC, J6E 7X1 PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-11

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568PPCMOI R2 2023.10.31
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P-ESC-101

305 mm255 mm

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

PRÉSENTER UN ÉCHANTILLONS POUR TOUS LES MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS AUX PLANS AUX CLIENTS 
ET AUX ARCHITECTES AVANT TOUTES COMMANDES

AE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
BE: BÉTON
BP: BOIS, PLASTIQUE, COMPOSITE
MA: MAÇONNERIE
ME: MÉTAUX
SO: SOLINAGE

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE : ARBUSTES, VIVACES ET COUVRE SOL MÉLIFÈRES

SURFACE DRAINANTE 
TYPE : PAVÉ OU POUSSIÈRE DE PIERRE À VALIDER (REVÊTEMENT ACESSIBLE 
UNIVERSELLEMENT)

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TRÈFLE BLANC

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TROTTOIR DE BÉTON

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: ASPHALTE

FONDATION DE BÉTON
TYPE : BÉTON (VOIR PLANS ING.)
COULEUR : NATUREL À VENIR

ALLÈGE DE BÉTON
TYPE : À VENIR
COULEUR : TEL QUE MA1

PLANCHE DE TERRASSE DE CÈDRE
TYPE : PLANCHE DE CÈDRE BLANC, DIM. 5/4'' X 3'', JOINT DROIT, 
FIXATION SANS VIS APPARENTES (SYSTÈME CAMO)
COULEUR : FINI NATUREL + PRODUIT ARDEC LIFETIME

BRIQUE
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE BANDES HORIZONTALES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : DIAMOND WHITE MATT OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
WATSONTOWN BRICK)
POSE : EN SOLDAT ALIGNÉ
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE LINTEAUX FENÊTRES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE VERTICALE, RETRAIT PAR RAPPORT À LA FAÇADE : 1/2"
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

REVÊTEMENT DE TOITURE MÉTALLIQUE
TYPE : À ATTACHES DISSIMULÉES, PROFILÉ : PRESTIGE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE ((REF. CIE. : VICWEST)
COULEUR : ARGENT

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
TYPE : ACIER PRÉPEINT CORRUGUÉ 7/8", CALIBRE : 22
COULEUR : BLANC INT. PE 5712 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
VICWEST)
POSE : VERTICALE

ACIER PRÉPEINT (STRUCTURE ET MÉTAUX OUVRÉS)
TYPE : ACIER PRÉPEINT, PEINTURE CUITE EN USINE (POWDER COAT)
COULEUR : RAL 9001 (BLANC CRÈME)

SOLINAGE
TYPE : ALUMINIUM, CALIBRE 24 GA, AGRAFFES SANS VIS APPARENTES
COULEUR : AGENCÉ AUX FENÊTRES, GRIS COLOMBE 534 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE (REF. CIE. : GENTEK)
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7

Comme
indiqué2023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 ÉLÉVATION AVANT OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-30

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568PPCMOI R2 2023.10.31

PLANS & DEVIS 75 2023.11.03
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LÉGENDE DES MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

PRÉSENTER UN ÉCHANTILLONS POUR TOUS LES MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS AUX PLANS AUX CLIENTS 
ET AUX ARCHITECTES AVANT TOUTES COMMANDES

AE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
BE: BÉTON
BP: BOIS, PLASTIQUE, COMPOSITE
MA: MAÇONNERIE
ME: MÉTAUX
SO: SOLINAGE

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE : ARBUSTES, VIVACES ET COUVRE SOL MÉLIFÈRES

SURFACE DRAINANTE 
TYPE : PAVÉ OU POUSSIÈRE DE PIERRE À VALIDER (REVÊTEMENT ACESSIBLE 
UNIVERSELLEMENT)

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TRÈFLE BLANC

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TROTTOIR DE BÉTON

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: ASPHALTE

FONDATION DE BÉTON
TYPE : BÉTON (VOIR PLANS ING.)
COULEUR : NATUREL À VENIR

ALLÈGE DE BÉTON
TYPE : À VENIR
COULEUR : TEL QUE MA1

PLANCHE DE TERRASSE DE CÈDRE
TYPE : PLANCHE DE CÈDRE BLANC, DIM. 5/4'' X 3'', JOINT DROIT, 
FIXATION SANS VIS APPARENTES (SYSTÈME CAMO)
COULEUR : FINI NATUREL + PRODUIT ARDEC LIFETIME

BRIQUE
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE BANDES HORIZONTALES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : DIAMOND WHITE MATT OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
WATSONTOWN BRICK)
POSE : EN SOLDAT ALIGNÉ
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE LINTEAUX FENÊTRES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE VERTICALE, RETRAIT PAR RAPPORT À LA FAÇADE : 1/2"
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

REVÊTEMENT DE TOITURE MÉTALLIQUE
TYPE : À ATTACHES DISSIMULÉES, PROFILÉ : PRESTIGE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE ((REF. CIE. : VICWEST)
COULEUR : ARGENT

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
TYPE : ACIER PRÉPEINT CORRUGUÉ 7/8", CALIBRE : 22
COULEUR : BLANC INT. PE 5712 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
VICWEST)
POSE : VERTICALE

ACIER PRÉPEINT (STRUCTURE ET MÉTAUX OUVRÉS)
TYPE : ACIER PRÉPEINT, PEINTURE CUITE EN USINE (POWDER COAT)
COULEUR : RAL 9001 (BLANC CRÈME)

SOLINAGE
TYPE : ALUMINIUM, CALIBRE 24 GA, AGRAFFES SANS VIS APPARENTES
COULEUR : AGENCÉ AUX FENÊTRES, GRIS COLOMBE 534 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE (REF. CIE. : GENTEK)
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7

Comme
indiqué2023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 ÉLÉVATION LATÉRALE OUEST OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-31

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568
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3E ÉTAGE
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TOITURE
14162 mm

1
7

' -
 1

1
 1

/2
"

5
4

7
5

 m
m

8
' -

 6
"

2
5

9
0

 m
m

1
' -

 6
"

4
5

5
 m

m

8
' -

 6
"

2
5

9
0

 m
m

1
' -

 6
"

4
5

5
 m

m

8
' -

 6
"

2
5

9
0

 m
m

8
"

2
0

5
 m

m

1
0

"
2

5
5

 m
m

8
' -

 6
"

2
5

9
0

 m
m

2345 16 CL 0

4
7

' -
 1

 1
/2

"

1
4

3
6

5
 m

m

MA1

MA2

MA2

MA1

MA1

MA1

MA2

MA1

MA2

MA1

MA2

MA2 MA2 MA2

MA2MA2

MA2 MA2 MA2

MA2MA2

MA2 MA2 MA2 MA2

MA2MA2

MA2 MA2 MA2 MA2

SO1

ME3

ME3

ME3

ME3

ME3 ME3

ME3

ME3

ME3

SO1

3.76

12

2.82
12

F-101 F-102 F-102 F-104 F-103 F-104 F-104

F-101 F-102 F-102 F-104 F-103 F-104 F-104

F-101 F-102 F-102
P-ESC-102

F-103 F-104 F-104

FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE

FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE

FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE

8
' -

 5
"

2
5

6
5

 m
m

4
"

1
0

0
 m

m

8
' -

 5
"

2
5

6
5

 m
m

4
"

1
0

0
 m

m

8
' -

 5
"

2
5

6
5

 m
m

4
"

1
0

0
 m

m

ALIGNEMENT TYPE

ALIGNEMENT TYPE

ALIGNEMENT TYPE

ALIGNEMENT TYPE

305 mm
255 mm

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

PRÉSENTER UN ÉCHANTILLONS POUR TOUS LES MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS AUX PLANS AUX CLIENTS 
ET AUX ARCHITECTES AVANT TOUTES COMMANDES

AE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
BE: BÉTON
BP: BOIS, PLASTIQUE, COMPOSITE
MA: MAÇONNERIE
ME: MÉTAUX
SO: SOLINAGE

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE : ARBUSTES, VIVACES ET COUVRE SOL MÉLIFÈRES

SURFACE DRAINANTE 
TYPE : PAVÉ OU POUSSIÈRE DE PIERRE À VALIDER (REVÊTEMENT ACESSIBLE 
UNIVERSELLEMENT)

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TRÈFLE BLANC

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TROTTOIR DE BÉTON

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: ASPHALTE

FONDATION DE BÉTON
TYPE : BÉTON (VOIR PLANS ING.)
COULEUR : NATUREL À VENIR

ALLÈGE DE BÉTON
TYPE : À VENIR
COULEUR : TEL QUE MA1

PLANCHE DE TERRASSE DE CÈDRE
TYPE : PLANCHE DE CÈDRE BLANC, DIM. 5/4'' X 3'', JOINT DROIT, 
FIXATION SANS VIS APPARENTES (SYSTÈME CAMO)
COULEUR : FINI NATUREL + PRODUIT ARDEC LIFETIME

BRIQUE
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE BANDES HORIZONTALES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : DIAMOND WHITE MATT OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
WATSONTOWN BRICK)
POSE : EN SOLDAT ALIGNÉ
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE LINTEAUX FENÊTRES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE VERTICALE, RETRAIT PAR RAPPORT À LA FAÇADE : 1/2"
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

REVÊTEMENT DE TOITURE MÉTALLIQUE
TYPE : À ATTACHES DISSIMULÉES, PROFILÉ : PRESTIGE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE ((REF. CIE. : VICWEST)
COULEUR : ARGENT

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
TYPE : ACIER PRÉPEINT CORRUGUÉ 7/8", CALIBRE : 22
COULEUR : BLANC INT. PE 5712 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
VICWEST)
POSE : VERTICALE

ACIER PRÉPEINT (STRUCTURE ET MÉTAUX OUVRÉS)
TYPE : ACIER PRÉPEINT, PEINTURE CUITE EN USINE (POWDER COAT)
COULEUR : RAL 9001 (BLANC CRÈME)

SOLINAGE
TYPE : ALUMINIUM, CALIBRE 24 GA, AGRAFFES SANS VIS APPARENTES
COULEUR : AGENCÉ AUX FENÊTRES, GRIS COLOMBE 534 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE (REF. CIE. : GENTEK)
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7

Comme
indiqué2023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 ÉLÉVATION ARRIÈRE OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-32

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568
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LÉGENDE DES MATÉRIAUX EXTÉRIEURS

PRÉSENTER UN ÉCHANTILLONS POUR TOUS LES MATÉRIAUX SPÉCIFIÉS AUX PLANS AUX CLIENTS 
ET AUX ARCHITECTES AVANT TOUTES COMMANDES

AE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
BE: BÉTON
BP: BOIS, PLASTIQUE, COMPOSITE
MA: MAÇONNERIE
ME: MÉTAUX
SO: SOLINAGE

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE : ARBUSTES, VIVACES ET COUVRE SOL MÉLIFÈRES

SURFACE DRAINANTE 
TYPE : PAVÉ OU POUSSIÈRE DE PIERRE À VALIDER (REVÊTEMENT ACESSIBLE 
UNIVERSELLEMENT)

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TRÈFLE BLANC

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: TROTTOIR DE BÉTON

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
TYPE: ASPHALTE

FONDATION DE BÉTON
TYPE : BÉTON (VOIR PLANS ING.)
COULEUR : NATUREL À VENIR

ALLÈGE DE BÉTON
TYPE : À VENIR
COULEUR : TEL QUE MA1

PLANCHE DE TERRASSE DE CÈDRE
TYPE : PLANCHE DE CÈDRE BLANC, DIM. 5/4'' X 3'', JOINT DROIT, 
FIXATION SANS VIS APPARENTES (SYSTÈME CAMO)
COULEUR : FINI NATUREL + PRODUIT ARDEC LIFETIME

BRIQUE
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE BANDES HORIZONTALES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : DIAMOND WHITE MATT OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
WATSONTOWN BRICK)
POSE : EN SOLDAT ALIGNÉ
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

BRIQUE LINTEAUX FENÊTRES
TYPE: FORMAT MODULAIRE MÉTRIQUE 
COULEUR : WHITE VELOUR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : GLEN-
GERY)
POSE : EN PANNERESSE VERTICALE, RETRAIT PAR RAPPORT À LA FAÇADE : 1/2"
MORTIER : À VENIR, JOINTS : À VENIR

REVÊTEMENT DE TOITURE MÉTALLIQUE
TYPE : À ATTACHES DISSIMULÉES, PROFILÉ : PRESTIGE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE ((REF. CIE. : VICWEST)
COULEUR : ARGENT

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
TYPE : ACIER PRÉPEINT CORRUGUÉ 7/8", CALIBRE : 22
COULEUR : BLANC INT. PE 5712 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR ARCHITECTE (REF. CIE. : 
VICWEST)
POSE : VERTICALE

ACIER PRÉPEINT (STRUCTURE ET MÉTAUX OUVRÉS)
TYPE : ACIER PRÉPEINT, PEINTURE CUITE EN USINE (POWDER COAT)
COULEUR : RAL 9001 (BLANC CRÈME)

SOLINAGE
TYPE : ALUMINIUM, CALIBRE 24 GA, AGRAFFES SANS VIS APPARENTES
COULEUR : AGENCÉ AUX FENÊTRES, GRIS COLOMBE 534 OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ PAR 
ARCHITECTE (REF. CIE. : GENTEK)
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7

Comme
indiqué2023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 ÉLÉVATION LATÉRALE EST OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-33

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568
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3E ÉTAGE
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7 1 : 502023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 COUPE LONGITUDINALE OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-40

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568
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ARCHITECTURE MICROCLIMAT
5812 BOUL. SAINT-LAURENT, 
MONTRÉAL, H2T 1T3
(514) 596-5888  info@microclimat.ca

CLIENT ADRESSE INGÉNIEUR STRUCTURE RÉVISION ÉMISSION DATE ÉCHELLE TITRE DESSIN PROJET NUMÉRO PROJET NUMÉRO DESSIN

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

LISTE DES ÉMISSIONS PASSÉE INGÉNIEUR MEC., ÉLEC., CIVIL

Desjardins Experts Conseils, 
1666 Pl. de Lierre, Laval, QC 
H7G 4X7 1 : 502023.10.31PPCMOI R2R.B.P., P.C.

une partie du lot 3 328 178,
JOLIETTE

OMHJ
430, rue de Lanaudière, bureau 106
Joliette, QC, J6E 7X1 COUPE TRANSVERSALE OMHJ - L'ACCESSIBLE 23239 A-41

GENIEX
165 St-Zotique Ouest,
Montréal, 514-728-3568
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